
TRANSFERENCIA DE UN MÉTODO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

Seguimiento y monitorización de la eficiencia de los 

filtros vegetales en la reducción de la pérdida de suelo
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Fernán Núñez
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Píñar
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Alcalá la Real
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Pool C (Mg/ha 10cm)
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Simulador de lluvia
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(*) La tasa de erosión para la intensidad de lluvia de 10 l/m2h esta multiplicada por 10.
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↓ 100 veces
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▪ Marco de plantación 9x9

▪ Diámetro medio de copa 5m

▪ Ancho de cubierta 2m

E = 0.546 I + 0.219 P – 18.077 R2 = 0.984

E = 0.824 I + 0.124 P - 10.136 R2 = 0.991

↓23,5%
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Er = 0.0004e0.1081E R2 = 0.984

Er = 0.0542e0.0523E R2 = 0.807

↓29%
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N

(%)

C.O.

(%)

P2O5

(ppm)

K2O

(ppm)

NO3
-

(ppm)

PO4
3-

(ppm)

K+

(ppm)

A 0,085 0,94 22,0 28,5 2,31 5,54 4,12

D 0,100 1,09 15,3 23,9 1,51 5,79 3,69

DV 0,181 2,17 29,8 17,1 0,75 5,51 3,01

E 0,130 1,42 24,3 28,5 0,79 5,28 3,10

EV 0,404 4,44 30,1 19,9 0,56 6,76 2,86
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42 medidas (Octubre 2018 → Septiembre 2019):
• 3 empalizadas
• 38 biorrollos
• Colector final

1.27 m3 de suelo → 1.68 Mg de suelo
0.15 m3 de suelo → 0.206 Mg de suelo

RETENCIÓN = 90%
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Sondas de humedad
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